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<::>ESCALA 1/75
: @
— o
—— NBR-5444 —— v 7
: &
ngdro de CC] rgOS Num.[ Quant.| Und. Dimensdo | Descrigdo 5 g 5 %
OF% =)
QGD1 1 01 pc Caixa para Medidor Monofdsico COM VISOR DE VIDRO (Padrdo Celpe) e _ %i
2 01 pc Quadro Geral de luz e forga para instalagdo ao tempo OI:ZQ g
Circ. |Tensdo Descricdo lluminagdo [Tomadas| Pot. | Pot. |[Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases | Corrente 3 09| pc 3/4” | Curva roscdvel macho — Rigido S %4
v 50W | 100W| 3000W| W | VA | (® | Pot. | A A | mm2 | ABC |Corrig(h) 2 o . /12’,: Curva roscGvel macho — Rigido _ ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" g
pcC urva roscavel macno — 1g1do
1 220 [Lumindria em poste de ago galvanizado, com 3,50 m de altura € 50 mm didmetro e revestimento preto fosco. 4 200.0| 210.5 100%| 0.95 0.96] 1 10A 25| - 1.15 sl 47.17] m 3747 | Elet ~ 9 O :Q((
. ; etroduto Rigido O [ Terra| [ Neutro | ©
2 220 |Lumindria em poste de ago galvanizado, com 3,50 m de altura e 50 mm didmetro e revestimento preto fosco. 5 250.01 263.1 100%| 0.95| 1.20| 1 10A 2.5 - 1.15 ; 33.1 m 1 Eletroduto Rigido &/ Z
532 m 1 1/2”| Eletroduto Rigido — =
3 220 |Tomada Reservada 1 3000.0|3000.0 100%| 1.00| 13.65 1 20A 25| - 13.65 o » . O
21 pc 3/4” | Luva roscavel — Rigido
4 | 220 |Tomada Reservada 1 |3000.0{3000.0| 100%| 1.00| 13.65| 1 20A| 25| - | 1365 10 15| pc 17| Luva roscavel — Rigido %
09 .. _ <.
Totdl 10 ) 645001 64736 pc Lumingria LED 50W—EM POSTES DE 3,5 METROS g,
Aliment.| 220 [C=10m QT=2% 6450.0| 6473.6 100%| 1.00| 29.46| 1 40A 101 - 3 ’7
. —— Diagramas
POtGﬂClO DemGﬂdeQ. 100% 64500 W) (64736 VA) . . o 1 — Lumindria em poste de ago galvanizado, com 3,50 m 104 1A S
] Num. Quant.| Und. Dimensdo | Descrigdo de altura € 50 mm didmetro e revestimento preto fosco. q ¥
Corrente Total: 40A <
1 oo| pc Relé Fotoelétrico Reserva S
108 L?i 2 — Lumindria em poste de ago galvanizado, com 3,50 m
20A  20A 1 de altura e 50 mm didmetro e revestimento preto fosco. %A
—— ATERRAMENTO ——
3 — Tomada Reserva —0/'\0—5_“_5—“ 26kA
Q U G d r_o d e C G rg G S Num. Quant.] Und Dimensdo Descrigdo 20A  20A ST ®
L o——— 4 — Tomada Reserva
1 13 pe HASTE Aterramento: 1 Haste (240 MICRO) NBR—5419 ¢/ COM CONECTOR CUNHA
QMO/I Reservag ———
40A  40A
Circ. |Tensdo Descricdio QdDistr.| Pot. Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases |Corrente Flaglo e Dispositivos de Protegdo ‘ . — - QGD1 — Quadro: QGD1
————— eserva
V W (%) Pot. A A mm?2 ABC |Corrig.(A) Num. Quant.| Und. Dimensdo | Descrigdio
QGD1 | 220 |Quadro: QGD1 1 6450.0 | 6473.6 100% | 1.00| 29.46 1 40 101 - 29.36 1| 585.54| m 2.5 mm2 | Fio cabo 750 V — PVC
Totq| 1 64500 64736 2 6.37| m 10 mm2 Fio cabo 0,6—1kVA — PVC A A
Aliment.| 220 |C=5m QT=27% 6450.0 | 6473.6 100%| 1.00| 29.46 1 40 101 - PARA COMPLEMENTAR A LISTA, VERIFICAR O PADRAO DE ENTRADA DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA.
Poténcia Demandada: 100% (6450.0 W) (6473.6 V.A)
Corrente Total: 40A  EGENDA
e
( | O sow — LUMINARIA LED 50W
SO o 2| | POSTE DE JARDIM - DT 300/9
N\ Q) N\ ‘
= ENTRADA DE SERVICO / | S S R — | ENGASTAMENTO DO POSTE \@ — CAIXA COM ATERRAMENTO 1 HASTE C/ TAMPA DE F.F
I VEM DE ENTRADA SECUNDARIA DA CELPE | o VS VITRARIA feore e WENLA TUTZAr A simiiandade tecnicd e=0,1L + 0,60 )
F——— DIAGRAMA POLA ) SIDADE 60° c0*
— | : %ﬂ@i%[koémFDi BﬁﬁmgiiJ[mggww LOMENS Onde: (7] — CAXA DE PASSAGEM NO PISO
= . FLUXO LUMINOSO OTIL: 7.785,00 LOMENS L — Comprimento nominal do poste, em metros; .
I | \ POTENCIA TOTAL: 50 WATTS _ i
— I \ || (SIMILAR TECNICO OU SUPERIOR) e — Engastamento: minimo de 1,5m. Em — RELE FOTOELETRICO (EM CADA POSTE DE 3 M)
= i ENTAO: (0,10 X 9) +0,60 = 1,40. USAR 1,50 M DE
= al H T, PROFUNDIDADE.
I || = LA )\; U A S ) . . 10A  10A
ﬁ%’ (VERIFICAR LOCALIZAGAD DO FURO NO POSTE (4.33.25. Recomenda-se misturar brita, cascalho ou pe_dras na terra ™ — DISJUNTOR A SECO + DISPOSITVO DR 10A 2P
\ME | \‘ | PARA A CORRETA INSTALACAO DO CONJUNTO) de enchimento da vala e molhar antes de socar energicamente as
i I camadas de 0,20 m de reconstituicdo do solo para a o engaste do 204 20A
\‘H i poste)- FONTE: CELPE S — DISJUNTOR A SECO + DISPOSITIVO DR 20A 2P
I(T— Il 40
I T
T . " — DISJUNTOR A SECO + DISPOSITIVO DR 40A 2P
LU —
H“‘ | | %L* J NIVEL DO PISO ACABADO OU SOLO NATURAI 25A  25A
I i 1IR=IIE
+ + S i
M ‘ H\ POSTE RETO FLANGEADO, CALVANIZADO A E i — DISJUNTOR A SECO DIN CURVA C + DISPOSITIVO
Il L FOGO, 1 ESTAGIO #50MM, COM JANELA = 1 = L H ST ST DR 25A 4P
H = DE INSPECAQ. PINTURA ELETROSTATICA = 2 ERE Fita Subterranea - Rede EI&tr =
I | | - CINZA GRAFITE, INCLUSIVE BASE. é ¥ ‘§ | L B §2M5,§§5§}a§%?z§$fa SN O
S — ;&H = 2 o | © (NBR-5410)
I | 5 o || = PREFEITURADE
Il 2lel 4 2| s 12kA
: 39 | @)
[ ' e [©
M ‘ ‘ m ELETRODUTO NOS BRAGCOS DE SUPORTE DAS LUMINARIAS UM NOVO TEMPO PARA TODOS
(i —— CONEXAO DE ATERRAMENTO | T\
‘HJ‘ s N ‘ NA BARRA BPARAFUSEADA 3* CAMADA (FORTEMENTE COMPACTADA)%H " ELETRODUTO ELETRODUTO NO PISO
Uil | 1 | R oSO A 2% CAMADA (FORTEMENTE COMPACTADA) — |
\”“ i p [ﬁ‘:‘:’] R o 12 CAMADA (MEDIAMENTE COMPACTADA) —— _—H_L NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA
0 H ‘ ALGER‘OZM DE CONCRETO COM DECLIVE ‘ ‘ PLACA BASE DO POSTE B
M‘\ é/ F‘\PRL/\TE’\;AU SRR DA R \‘ \‘ \ \ D >OSCA COM FITA DE \\EDACAO H‘DRAHUCA \/ALA PA RA |NSTALAQAO DOS ELET RODUTOS
‘ ‘ : PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
URETA PARA INSTALACAO DOS 00 TUBO PVC 0
QUADROS, REVESTIDA COM MASSA = O D NIVEL TERRENO
. E CHAPISCO £ MASSA UNICA LIXADA £ PINTADA. m al 0S| .30  RIGIDO - SECRETARIA DE PLAN EJAMENTO
ROSQUEADO
= [Q b— I | g L 50 L
QUADRO METALICO, DE EMBUTIR, COM PINTURA EPOXI . - A OBSERVAGAO: NAO CORTAR RAIZES ¥ . X
ARA \NETALAQATO.AO TEMPO E BARRAMENTO ) —A— = g | \ DE ARVORES. o ] ] ] I I PRANCHA: PRQJETO DE D|STR|BU|CAO DOS CIRCUITOS
Sl s SR — S ﬁ HinE (I 01.01 ELETRICOS DA PRAGA PUPLICA LOCALIZADA ENTRE A
B é —= Lw o a po, m w, a o ESCALA. RUA DARCI MEDEIROS E RUA JULAO CAVALCANTE, NO
é — /EEEATHREC@\L/J\ETJ WFLESTRE“ CORTE AA ' BAIRRO DO MAGANO, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE.
o OF ALWENTACAO DA — NAO DEVERAO HAVER INDICADA
ILUMINAGAO L EMENDAS ENTRE CAIXAS DE 4 5 ; -
SAeb Do Ros T INSPECAQ E PASSAGEM. P R R S ELABORACAO:
CONCRETO ARMADO S LUMINABIAS M 4 —BARRA DE CHUMBAMENTO NOVEMBRO/2023
— AS EMENDAS NOS CABOS . (47 (4T (4W$ :
ol | NIVEL DO PASSEIO ACABADO DEVERAO OCORRER APENAS . f I REVISAO: RRT/ART: CONTRATO PROCESSO
) ’;: ole ﬁ VISTA FRONTAL N/TS CH‘X?S DE H\/‘)PEQHO 10 ' [ ' ROO no no no
NIVEL DA FUNDACAO DA MURETA (- ﬁ LOCAL DE INSTALACAO — 0S5 CABOS DEVERAO TER = T
(A DIMENSIONAR) U f ; ANILHAS DE PVC T [ i j " ) . R )
I il NN DA GRADE DE PROTECAO DENTIFICANDO SE FASE + DESENHO: ORGAO FINANCIADOR:
S BRIE S\ iaSTE DE ATERRAMENTO RETORNO OU TERRA. ALEM JULIO CESAR C. WANDERLINDEN | RECURSO PROPRIO
tesize DA PREFEITURA DE APRESENTAREM AS 4 6 . X z
CORES DEFINIDAS PARA CONTEUDO: PLANTA DE DISTRIBUICAO DOS CIRCUITOS ELETRICOS
CADA CASO A Lol B A
— JODOS OS ELETRODUTOS el | | to
RANOS NEVERAND <EFR 60 - ’7 ?\w “ n: ~ ~
- SERRADOS DEVERAD SRR e 3 MODIFICACOES/NOVA REVISAO DE PROJETO:
ALCA RETRATIL TAMPA DE CONCRETO \ o INSTALADOS A 80 CM e ~
50 . N30 450 , \DUTO ABAIXO DO PISO ACABADO. T DATA AUTOR(A) DESCRICAO
LR e VISTA SUPERIOR - —PVC — TODOS AS ROSCAS DOS | : RO1 (DIA/MES/ANO NOME NOME
> = DA BASE DO POSTE \ | FLETRODUTOS DEVERAO T T ( ) ) ( )
E PROJECAD DA CONSTAR DE FITAS | s"
/ > LU F\/HNAR\Z (DE - VEDA—ROSCA PARA INIBIR ' ““‘ L
DR D aTERRAMENTO 3 ACORDO COM O ESPECIFICADO UMIDADE DO SOLO 1 s K [ )
5,/8”X2400MM (FISCALIZAGAO CELPE) S 5 /8% 2400mm PELO FABRINCANTE T f i :;é:_’_#%__
HASTE DE ATERRAMENTO NBR 5419 (240 MICRO) T o8 - ; e :
SR | 1 RESP. TECNICO(A) DO PROJETO: JULIO CESAR CORREIA'WANDERLINDEN

VISTA FRONTAL

PADRAO DE ENTRADA DE
ENERGIA ELETRICA (PARA TRAVESSIA DE RUA)

CORTE A — A’

CAIXA DE INSPECAO (ALVENARIA 30X30X30CM)

POSTE (LUMINARIAS 1X50W) - ALTURA 3 METROS

ESCALA 1/20

[

' =

FECHADURA —
COM CADEADO

VISTA FRONTAL

GRADE DE ACO SOLDADA
COMPOSTA POR BARRAS

L

PARA PROTECAO DO QUADRO DE DISTRIBUICAO
CHATAS
— I\ M

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PE N°: 182123443-0

ADMINISTRACAO MUNICIPAL

SIVALDO RODRIGUES ALBINO
PREFEITO
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